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OFFICE LUXEMBOURGEOIS
D’ACCREDITATION ET DE
| SURVEILLANCE

| CERTIFICAT D’ACCREDITATION

N°. 2/008

En application des dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2014 et du reglement
grand-ducal du 12 avril 2016, le chef de département de 'OLAS, se basant sur 'avis du
Comité d'accréditation, atteste que I'organisme

EUROPE QUALITE Luxembourg sarl.
1, rue de Geespelt
L-3378 LIVANGE

posséde, conformément aux critéres de la norme ISO/IEC 17025:2017, la compétence
pour effectuer les étalonnages référencés dans sa portée d'accréditation. La présente
accréditation, valable jusquau 21 mars 2027, est soumise a une surveillance
périodique.

Domipique Ferrgand
Chef de département'de 'OLAS

L’OLAS est signataire des accords de reconnaissance mutuelle d’EA (European co-operation for Accreditation) pour I'accréditation
dans ce domaine.

Date d'émission : 21 mars 2022
Pour vérifier la validité du certificat d’accréditation veuillez consulter sous http://www.portail-qualite.lu
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(ex. produits,
matériaux,
échantillons,
matrices,
équipements)

(ex. publiées,
adaptées, validées
internes)

incertitude élargie
(k=2)

Domaine technique : CAL6.1 - Chaine de mesure de température et autres thermomeétres

Chaine de mesure
de température
(hors association a
un couple
thermoélectrique)?

Chaine de mesure
de température
(en association a
un couple
thermoélectrique)?

Température

Comparaison a une -80°C a0°C 0,09
sonde a résistance - "
de platine étalon 0°C a150°C 0,1
dans un bain R
Comparaison a une
sonde a résistance
de platine étalon au 0,01°C 0,03
point de glace
fondante
c . . -30°Cao0°C 0,19
omparaison & une
sonde a resistance 0°C a 150°C 0,19
de platine étalon
dans un four 150°C a 250°C 0,83
d'étalonnage 250°C & 500°C 0,83
Comparaison & une -80°C a 0°C 0,18
sonde a résistance PP O
de platine étalon 0°Ca150°C 0,23
dans un bain .
thermostaté 150°C a 250°C 0,34
Comparaison a une
sonde a résistance
de platine étalon au 0,01°C 0,12
point de glace
fondante
c . N -30°Cao°C 0,22
omparaison a une
sonde a résistance 0°C a 150°C 0,28
de platine étalon
dans un four 150°C a 250°C 0,89
détalonnage 250°C a 500°C 1,02

T avec une résolution de la chaine a étalonner de 0,01 °C
2 gvec une résolution de la chaine a étalonner de 0,01 °C et une compensation de soudure froide de 0,1 °C

Annexe au certificat N° 2/008

Version 01, valide depuis : 21 mars 2022
Valide jusgu’au 21 mars 2027
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